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PRODUCTO Puntas universales 

MARCA Genfollower 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO  N/A

FTR

DESCRIPCION DEL EQUIPO 

Puntas universales con �ltro para pruebas microbiológicas o químicas. Las puntas son resistentes a los aerosoles y evitan la contaminación cruzada 

DATOS TECNICOS 
REFERENCIA 

FTR10-96 FTR20-96 FTR100-96 FTR200-96 FTR1000-96R

Volumen 10ul 20ul 100ul 200ul 1000ul

Graduación 1,5,10,20 ul 10, 20 ul 10, 50,100 ul 20,50,100,200 ul 200,500,1000 ul

Material de fabricación Polipropileno

Dimensiones de la punta  (Al)  (Al.) 45mm  (Al.) 51 mm  (Al.) 51mm  (Al.) 62mm  (Al.) 87mm

Dimensiones del rack  (La. x An. x Al.) 8.2 x 12.5 x 6.5 cm
 (La. x An. x Al.) 8.2 x 12.5 x 

7.1 cm
 (La. x An. x Al.) 9.5 x 

14.9 x 9.8 cm

Esterilizables Autoclave (121°C) aptas para uso estéril repetido

Seguridad       Libres de ADNasa, ARNasa, ADN humano y endotoxinas

Compatibilidad Se adaptan a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal

ACCESORIOS 

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES 

Garantía 8 días después de la facturación

Presentación Paquete x 10 Racks / (96 und x rack)

CONTROL DE CAMBIOS                        
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