
EQUIPO 

MARCA 

REGISTRO SANITARIO 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO  

Dimensiones 
Intervalo de medición 

Capacidad 
Rango de operación

Modo airplane 

Tiempo de carga 

Peso 
Alimentación 

Vida útil de la batería

Garantía

VERSIÓN 
1
2
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Ingeniería Especialista de producto Dirección Técnica

ACCESORIOS 

N/A 

OPCIONALES

Estación base 

Creacion del documento Ingeniería

3 a 4 horas 

Si 

86 g 
Batería de iones de litio recargable incorporada, 2300 mAh, 8,51 Wh

1 mes 

CC-L-A

52 x 23,5 x 98 mm
1 minuto 

90 días  / 129 600 minutos 
 -30°C a 45°C / resolución 0,1°C

FORMATO FICHA TÉCNICA
Código: FM-

GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

1/11/2022

CC-L-A

Datalogger 

Cypress Control 

N/A

N/A

DESCRIPCION DEL EQUIPO 

Sistema de monitoreo inteligente de temperatura con con alta precisión y exactitud. Los registros almacenados se transfieren de forma inalámbrica a una Estación Base 
cercana (si está conectada).  Permite mantener una buena trazabilidad en sectores como industria, clínicas , hospitales, universidades , investigación y veterinarias.

DATOS TECNICOS 
REFERENCIA 

1/1/2021
1/11/2022 Actualizacion version, logo y codificacion Ingeniería

CONDICIONES 

1 año 

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
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